
خواصواثرات
تسریعپیشرفتواکنشحرارتزاییبتن	 
تسریعپیشرفتواکنشهیدراسیون	 
تسریعزمانگیرشاولیه	 
سازگاريباانواعسیمانهايپرتلند	 
افزایشمقاومتاولیهونهاییبتن	 
فاقدیونکلر	 

مواردکاربرد
1-ساخت، حملوبتنريزيدرهوايسردويخبندان

2-امــكانبتنريزيدرمحدودهدماي5+تا15-درجه
سانتیگراد

3-انجامعملیاتترمیميدرهوايسردويخبندان

مقدارمصرف
درجدولارائهشده،مصرفبراساسدرصدوزنیسیمان

مصرفيمشخصشدهاست.

جدول مقدار مصرف پیشنهادی ضديخ بتن 
بر حسب درصد وزن سیمان

دما برحسب
درجه  سانتیگراد

kg  /m3   عیار
300350400

- 521/  51
 - 1032/  52
- 1543/  53

توجــه:معادلوزنيضديــخبتنمصرفيازآباختلاط

ضدیخبتن
E. M. ANTIFREEZE-C

ماده افزودنی شــتاب دهنده واکنش هیدراسیون می باشد که برای ساخت و عملیات بتنی در سرما 
طراحی شده است.

در زمان بتن ريزی رعايت مندرجات دستورالعمل ACI 306 R  الزامی است.

كسرشود.دراينشرايطبدونايجادتغییراتدراسلامپ
)كارايی(بتنريزيتداوميافتهوهیچگونهافتمقاومتي

بروزنميكند.
تغییرمقدارمصرف:مصرفكمتريابیشــترازمحدوده
مجازاينمادهافزودنیفقطمیتواندبامجوزكارشناســان
تكنولوژیبتنشــركتصنايعشیمیساختمانآبادگران

انجامپذيرد.
درصورتمصرفهمزمانچندمادهافزودنیبتنحتماًبا

دفترفنیشركتآبادگرانتماسحاصلفرمايید.

روشمصرف
هنگامبتنريزيدرهوايســردتوجهبهنكاتزيرمفید

است:
1-سطحقالبهاوآرماتورهاراازآبوبرفويخبزدايید.
2-درصــورتامكانآنهاراگرمكنیدتادمايآنهابه

بیشاز5درجهسانتیگرادبرسد.
3-دمـــايبـتنازمحـــدوده6درجهسانتیگرادكاهشپیدا

نكند.
4-درصورتامكانباپوششمناسبدرجهحرارتبتن

راحفظنمايید.
5-درصــورتيــخزدن   E. M. ANTI FREEZE-C  در
دماهايخیليكمآنهارادرمحیطگرمقراردهیدتايخ
آنبازشودوازحرارتدادنآنجداًخودداريفرمايید.
6-هنگامساختبتنبهتراستضديخبتنباآبمصرفي

مخلوطوسپسبهاجزاءخشكاضافهشود.
7-درصورتاســتفادهازبتنآمــادهضديخمصرفيرا
بهداخلتراكمیكســرريختهوپــسازاختلاطكامل

بتنريزيآغازشود.
8-درصورتلزومميتـــوانمصالحبهويژهآبمصرفي
راگرمنمودوبااستفادهازپوششمناسبازاتلافدماي

بتنتازهريختهشدهجلوگیريبهعملآورد.
9-استفادهازضديخبتنباتشديدحرارتزاييكمكبه
تسريعواكنشهیدراسیونوبالارفتندمايبتنميكند.
بدينترتیبپسازافزودنمادهضديخدرزمانبتنريزي
دمايهیچقســمتازبتننبايداز5+درجهســانتیگراد
پايینتربیايد.زيرادرچنینحالتيواكنشهیدراسیون
بسیاركندخواهدشد.توجهداشتهباشیداگردمايبتن

از5درجهسانتیگرادكمترشد،مشخصكنندهكمبودن
مقدارمصرفضديخميباشد.

مشخصاتفیزیكيوشیمیایی
حالتفیزيكي:مايع

رنگ:بیرنگ
1/07±0/05g/cm3:وزنمخصوص

INSO 2930-1يونكلر:مطابقبااستاندارد

ملاحظات
مدتنگهداري:يكسالدربستهبندياولیه

شــرايطنگهداري:درظــروفدربســتهودورازتابش
مستقیمنورخورشید

بهتريندماینگهداری:10+تا30+درجهسانتیگراد
نوعبستهبندي:گالن22كیلوگرمي

حفاظتوایمنی
اينمادهدرمحدودهموادخطرسازومضربرایسلامتیو
محیطزيستقرارندارد،بااينوجودبههیچعنواننبايد

بلعیدهشودياباچشمتماسداشتهباشد.
درصورتبرخورداتفاقیباپوستياچشمبايدفوراًباآب

شیرينفراوانشستهشود.
درصورتبلعیدهشدنفوراًبهپزشكمراجعهشود.
لطفاًبهبرگهاطلاعاتايمنی )MSDS( مراجعهشود.

اينمادهآتشزانیست.

برایمشاهدهنتايجآزمايشگاهی،تايیديههاومقالاتمرتبطبهسايت
آبادگرانمراجعهفرمايید:

www.abadgarangroup.com 
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