
 

 هوشمند  سوپرژل
MS-5-iSC 

 

( بر  Internal Self Curing)  یداخل   ی آورخودعمل  یت بتن با قابل   یکاز مواد بهبوددهنده خواص رئولوژ   یدی نسل جد MS-5-iSC  یافزودن

ایجاد  را  هیدراسیون سیمان    واکنشادامه    و تامین آب موردنیاز برایحفظ رطوبت داخلی بتن امکان    است که  یشرفتهپ  یمرهای نانوپل  یهپا
و قفل نمودن    یستم آب آزاد سجذب    نانوپلیمرهای هیدروفیلی در ژل میکروسیلیس، از طریق  تکنولوژی با استفاده از    ترکیباتاین  د.  نمایمی

های ناشی از کمبود  کاهش ترکاین ماده با    بنابراین  نماید.میجلوگیری    از سطح بتنزودهنگام آب    یر ، از تبخمتخلخل خود   ی درون شبکه  آن

  در هوای سرد و یخبندانریزی  بتن  همچنینو  زی در هوای گرم  یربتن،  های حجیم ریزی بتنگزینه بسیار مناسبی برای    آب در سنین اولیه بتن،

   برد.از بین میرا  پاشی  مثل آب  آوری عملهای سنتی  نیاز به روشو    است
 باشد:این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می   

ASTM C1202 
BS EN 12390-8, BS 1881-122 

 

 خواص و اثرات <<

 از طریق ذخیره آب موردنیاز برای فرایند هیدراسیون و آزادسازی مستمر آب در طی فرایند  آوری داخلیایجاد قابلیت عمل  -1

 گرم، خشک یا بادخیزآب و هوایی  کاهش تبخیر آب از سطح بتن، در شرایط    -2
 جلوگیری از ترک خوردگی ناشی از انقباض شوک حرارتی  -3
 کاهش نسبت آب به سیمان  -4

 ایش روانی بتنافز  -5

 افزایش مدت زمان کارپذیری بتن در حالت خمیری و جلوگیری از بروز درز سرد  -6
 ریزیکاهش استهلاک تجهیزات بتنسهولت پمپاژ و    -7

 امکان کاهش عیار سیمان  -8

 های پرتلندسازگاری با انواع سیمان  -9
 گیردها و کلرایدها قرار میهای بتن در شرایطی که بتن در معرض ضربه و بارهای دینامیکی، حمله سولفاتاقتصادی شدن طرح  -10

 خمیری بیشتر در بتنها و ایجاد بافت  رفع کسری فیلر سنگدانه  -11

 افزایش مقاومت فشاری  -12

 کاهش جذب آب بتن  -13
 کاهش نفوذپذیری بتن  -14

 کربوکسیلاتپلی بنیان با هایافزودنی انواع با سازگار  -15

 

 موارد کاربرد  <<

   و سردسیر و بادخیز   یر ساخت و حمل بتن در مناطق گرمس   -1
 ها و ...انتقال آب، پل  ی هاکانال  ها،خانهیهتصفل سدها،  بیها از قساخت بتن انواع سازه  -2

 زارها    کشور و شوره  یو جنوب  یشمال  ینواح  یرنظ  یمیاییمخرب ش  هاییونو بادوام در مناطق تحت حمله    یرنفوذناپذ  یهاساخت بتن  -3

 مسلح  یرمسلح و غ  یاهساخت بتن ساز  -4
 

 



 

 مقدار مصرف <<

درصد وزن    10تا    3مقدار بسته به طرح اختلاط بتن حدود    ینمشخص خواهد شد. ا  یکارگاه  های یشآزما  یقاز طر    MS-5-iSCمقدار مصرف  

 خواهد بود.  یمصرف  یمانس
  یعبتن شرکت صنا   یبا مجوز کارشناسان تکنولوژ تواندیفقط م  یماده افزودن یناز محدوده مجاز ا  یشترب  یامقدار مصرف: مصرف کمتر    تغییر

 .یردان انجام پذساختمان آبادگر  یمیش

 .ییدشرکت آبادگران تماس حاصل فرما  یبتن حتماً با دفتر فن  یمصرف همزمان چند ماده افزودن  درصورت

 

 روش اجرا  <<

 دو صورت به بتن اضافه نمود:  به  توانیرا م  هوشمندسوپرژل  
 پس از اختلاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن  -1

 اضافه شود.  یاز آن مخلوط نموده و به مخلوط بتن  یبخش  یابا کل آب اختلاط بتن    -2

 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی   <<
 

 خاکستری تیره رنگ

 3g/cm  05/0 ± 26/1 وزن مخصوص

 ندارد یستز  یطمح  یندگیآلا

 ملاحظات <<

 بندی اولیهیک سال در بسته یمدت نگهدار

 دربسته، دور از یخبندان و تابش مستقیم نور خورشیدظرف   ینگهدار  یطشرا

 + درجه سانتیگراد30+ تا  10 ینگهدار  یدما  ینبهتر

 کیلوگرمی  24سطل   یبندنوع بسته
 

 

 حفاظت و ایمنی   <<

بلعیده شود یا با چشم  با این وجود به هیچ عنوان نباید ی سلامتی و محیط زیست قرار ندارد،  این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برا

 گردد در هنگام کار نمودن با هرگونه ماده شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده نمایید.تماس داشته باشد. توصیه می

 درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.

 ( مراجعه شود.MSDSلطفاً به برگه اطلاعات ایمنی ).  درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود
 زا نیست.این ماده آتش

 
 ها و مقالات مرتبط به سایت آبادگران مراجعه فرمایید.برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تأییدیه

نوان راهنما برای های موجود در برگه اطلاعات فنی بر اساس آخرین تحقیقات گروه صنایع شیمی ساختمان آبادگران و در شرایط آزمایشگاهی به دست آمده و به عداده

 گذاری گردد. ده آزمون و صحهتسهیل فرآیند انتخاب ماده مناسب ارائه شده است. بنابراین تناسب ماده با هدف و کاربرد مورد نظر باید توسط مصرف کنن


