
کاهنده/ فوق کاهنده آب چند منظوره
P.A.PLAST-L1

ماده کاهنده/ فوق کاهنده آب به صورت همزمان.
 این ماده بســته بــه مقدار مصرف می تواند خواص کاهندگی و فــوق کاهندگی آب را به 

ارمغان آورد.
خواص این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM C494 /C494 M TYPE A, TYPE F
EN 934
INSO 2930 

خواص و اثرات
كاهش نســبت آب به ســيمان متوسط تا زیاد در 	 

محدوده مصرف
افزایش اسلامپ یا كارایی بتن	 
به دســت آوردن ســطوح صاف و یكنواخت براي 	 

بتن  هاي اكسپوز یا خوش نما
جلوگيري از به وجود آمدن ترك هاي سطحي	 
سهولت پمپاژ و كاهش استهلاك تجهيزات	 
جلوگيري از خزش و انقباض بتن	 
افزایش مدت زمان كارایی بتن	 
جلوگيری از آب انداختگی بتن	 
سازگاری با انواع سيمان پرتلند و مواد پوزولانی	 

موارد كاربرد
1-افزایشوتنظیمکاراییبتندرمحلبتنریزی

2-افزایشوتنظیمکاراییبتندربچینگ
3-بتنریزیبااستفادهازپمپ

4-بتنریزیتیرها،ستونهاودیوارهایبرشی
5-ساختبتنبااستفادهازمصالحسنگیشکسته

6-ساختبتندرمناطقگرمسیر
7-ساختبتنهاییکهمصالحسنگیآنهادرصدجذب

آبزیادیدارند
8-افزایشمقدارچســبندگیمصالحدربتنهاییکه

دانهبندیمناسبیندارند
9-کاهشمیزانآبانداختگیوجداییسنگدانهها
10-افزایشوتنظیمکاراییبتندرمحلبتنریزی

مقدار مصرف
مقــداردقیقمصــرفازطریقآزمایشهــایکارگاهی
مشخصمیشود.اینمقدارمیتوانددرمحدوده0/5تا

2/0درصدوزنسیمانمصرفیباشد.

تغییــرمقدارمصرف:مصرفکمتریابیشــترازمحدوده
مجازاینمادهافزودنیفقطمیتواندبامجوزکارشناسان
تکنولوژیبتنشــرکتصنایعشیمیساختمانآبادگران

انجامپذیرد.

روش مصرف
1-ميتواندبامقدارکمیازآباختلاطبتنمخلوطگشته

وبهبتناضافهگردد.
2-ميتوانــدبهمخلوطآمادهبتنافزودهشــودوپساز

اختلاطکاملعملبتنریزيآغازگردد.
3-توزینموادافزودنیبتنبایدبهصورتدقیقانجامپذیرد.
4-اینمادهافزودنیبتنرامیتواندرزمانساختبتن
دربچینگویابهبتنآمادهدرتراکمیکسراضافهنمود.

مشخصات فيزیكی و شيميایی
حالتفیزیکی:مایع
رنگ:قهوهایتیره

1/14±0/05g/cm3:وزنمخصوص
INSO 2930-1یونکلر:مطابقبااستاندارد

ملاحظات
مدتنگهداری:یکسالدربستهبندیاولیه

شــرایطنگهداری:ظرفدربسته،دورازیخبندانوتابش
مستقیمنورخورشید

بهتریندماینگهداری:10+تا30+درجهسانتیگراد
نوعبستهبندی:گالن22کیلوگرمی-بشکه1000کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی
اینمادهدرمحدودهموادخطرسازومضربرایسلامتیو
محیطزیســتقرارندارد،بااینوجودبههیچعنواننباید

بلعیدهشودیاباچشمتماسداشتهباشد.
درصورتبرخورداتفاقیباپوســتیاچشمبایدفوراًباآب

شیرینفراوانشستهشود.
درصورتبلعیدهشدنفوراًبهپزشکمراجعهشود.
لطفاًبهبرگهاطلاعاتایمنی)MSDS(مراجعهشود.

اینمادهآتشزانیست.

برایمشاهدهنتایجآزمایشگاهی،تاییدیههاومقالاتمرتبطبهسایت
آبادگرانمراجعهفرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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